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• Rakvere Tark Maja liginullenergiahoonena 

 

• Mida silmas pidada kahte erinevat kütteliiki 

kombineerides? 



Energiatõhususe põhimõisted 

Ühe energiakandja puhul:  

Tarnitud – eksporditud energia  = summaarne energiakasutus – lokaalne taastuv 

Büroohoonete puhul ETA≤100 kWh/m2 

 

Energiatõhususarv ETA, i – energiakandja (elekter, kütus, kaugküte) kWh/(m2 a): 

 

pind köetav

gurkaalumiste djaenergiakandeksporditu - tarnitud

ETA
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Kinnistu piir = süsteemipiir





Liginullenergiahoone taseme saavutamine 

1. Madal energiavajadus 

2. Efektiivne ja keskkonnasäästlik energiakasutus 

3. Mõistlikul tasemel lokaalne taastuvenergia 

tootmine 



Madal energiavajadus 

• Väga head välispiirded 

 Soojustuse paksus 200 kuni 300 mm 

 Hea soojapidavusega ja mõistliku suurusega aknad 

• Madala elektri- ja soojustarbega 

ventilatsioonisüsteem 



Madal energiavajadus 

• Läbimõeldud 

päikesevarjestus 

 Päikesevarjed 

 Välised ribid 

 Topeltfassaad 

• Säästlik valgustus 

 LED-lambid 

 Valgustuse juhtimine 

vastavalt 

päevavalgusele 

 



Sooja- ja külmavarustuse põhimõte 

• Põhiline kütteallikas soojuspump, vajadusel kaugküte 

annab lisasoojust 

• Puurkaevudest saadakse nii soojust kui ka „tasuta“ 

jahutust 

• Aastaringselt on puurkaevust saadaval +5 °C vesi 

http://energy.gov/energysaver/articles/geothermal-heat-pumps 

Puurkaevud 
Soojuspump 

Vabajahutus 

Kaugküte 

Küttesüsteem 

Jahutustalad 
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Soojuspumba ja kaugkütte osakaal 

• Soojuspumbaga ei pea katma kogu 

soojusvajadust 

 

• Küttevajaduse kõvera kuju → 

sõltub hoone välispiiretest, 

kompaktsusest, kasutusotstarbest 

jne 

 

• Maksimaalne küttevajadus ca 58 kW 

samas nt 30 kW soojuspumbaga 

toodetakse valdav osa soojusest 

ikkagi soojuspumbaga 

Soojus-
pumba 

võimsus, 
kW 

Soojuspumbaga 
kaetud 

soojusvajadus, MWh 

Kaugküttega 
kaetud 

soojusvajadus, 
MWh 

Soojus-
pumba 
osakaal, 

% 

Kaugkütte 
osakaal, 

% 
Küttekulu, 

€/a 

40 52,9 0,2 99,7% 0,3% 1921 

35 52,6 0,4 99,2% 0,8% +8 

30 52,2 0,8 98,4% 1,6% +24 

25 51,4 1,6 97,0% 3,0% +52 

20 50,1 2,9 94,5% 5,5% +99 

15 46,8 6,3 88,2% 11,8% +219 
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Efektiivne ja keskkonnasäästlik 

energiakasutus 
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Lokaalne taastuvenergia 

• PV-paneelid hoone katusel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiatõhususarv 63 kWh/m2 (< 100 kWh/m2) 

Kaugküttega oleks ETA 75 kWh/m2 
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31,4 x 2 = 62,8 kWh/m2 

0,1 x 0,9 = 0,1 kWh/m2 



Kokkuvõtteks 

• Kombineerida tasub erineva efektiivsuse ja/või 

kütuse hinnaga soojusallikaid 

 

• Välja tuleb selgitada erinevate soojusallikate 

osakaalud kogu küttevajaduses ning teostada 

majandusanalüüs 

 

• Soojuspumpa ei tasu üldiselt dimensioneerida 

katmaks tipukoormusi 

 

• Lisakütte liigi valimisel tuleks üldiselt lähtuda 

eelkõige investeeringu suurusest 



 

 

 

 

Tänan kuulamast! 


