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Virtuaalne elektrijaam

Rene Tammist

Eesti Taastuvenergia Koda



Mis on virtuaalne elektrijaam?

• Virtuaalse elektrijaama moodustavad hajutatult paiknevad elektritootjad 
(tuulikud, hüdrojaamad, koostootmisjaamad jne) ning kontrollitavad 
elektritarbijad (külmhooned, soojuspumbad jne), keda kontrollitakse 
tsentraalsest juhtimiskeskusest, et teenida tulu erinevate teenuste 
pakkumise eest. 

• Virtuaalne elektrijaam (ing k. Virtual Power Plant/VPP) ei ole niivõrd 
mõiste  kui pigem  kontseptsioon, mis on tekkinud ja kujunenud seoses 
elektrienergia detsentraliseeritud tootmise levikuga.

• Üleminek virtuaalse elektrijaama kontseptsioonile muudab oluliselt  
tavapärast elektritööstuse struktuuri (elektri tootja-ülekandevõrk-
jaotusvõrk-tarbija).



Virtuaalse elektrijaama näide:
• Saksamaa

“suurim”elektrijaam - 5000MW

tootmisvõimsust. 

• Rohkem kui  1000

elektrijaama ühendatud.

• Lisaks tootmisüksuste

toodangu monitoorimisele

prognoositaksejuhtimis -

keskuses  ka nõudluse,

toodangu ja elektrihinna

kujunemist.

• Taastuvate allikate parem 
võrku integreerimine (tuul, 
päike)



Virtuaalne elektrijaam Eestis:

• ETEKi töögrupp koos käinud selle aasta algusest. 

• Ärimudel koostatud ning tehnilise ülesande loomine käimas.

• Selle aasta lõpus/järgmise aasta alguses plaan alustada pilootprojektiga, 20-30 
elektrijaamaga. 

Kuidas virtuaalne elektrijaam Eestis töötab? 

• Teenib tulu reguleerimisturul (hetkel Eestis reguleerimisturg praktiliselt puudub)

• Reguleerimisturu maht Eestis u. 4 miljonit Eurot, lisaks lähiriigid. 

• Eelised teiste turuosaliste ees - suurem paindlikkus, kiire reageerimisvõime. 

• Uurime võimalusi osalemaks CO2   kaubanduses 

Miks liituda virtuaalse elektrijaamaga? 

• Aitab taastuvenergia seadme omanikul teenida suuremat tulu, mille kaudu 
seadme tasuvusaeg väheneb.



Tarbijate 

agregeerimine

Kristo Klesment

03.06.2014
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Aleksandr Šablinski

VKG Soojus

Kaugsoojuse monitor
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• Kaugsoojuse monitori rakendus on võimeline 
tuvastama tarbimisega seotud energiakadusid.

• Andmete põhjal on sul võimalik likvideerida 
soojakadusid ning saavutada seeläbi kontroll oma 
soojustarbimise üle.

• Andmete abil muutub mugavamaks ka suuremate 
üksuste, näiteks korterelamute soojustarbimise 
andmete kogumine. Seetõttu on see eriti nutikas 
lahendus näiteks korteriühistu esimeestele.
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Tarbija rakendus

• Tarbija eelneva kuu keskmine soojuslik võimsus, MW, kW
• Tarbija eelneva kuu maksimaalne võimsus, MW, kW
• Tarbija eelneva kuu minimaalne võimsus, MW, kW
• Tarbija eelnevas kuu tarbitud võimsus, MWh, kWh
• Tarbija soojusmõõtja kuualgnäit, MW, kW
• Tarbija soojusmõõtja kuulõppnäit, MW, kW
• Tarbija aastane soojustarbimine MWh, KWh
• Kuu keskmine temperatuuri graafik
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Soojuse tarbimine kuu kaupa
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Soojuse tarbimine päevane

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

23
.0

2.
10

25
.0

2.
10

27
.0

2.
10

1.
03

.1
0

3.
03

.1
0

5.
03

.1
0

7.
03

.1
0

9.
03

.1
0

11
.0

3.
10

13
.0

3.
10

15
.0

3.
10

17
.0

3.
10

19
.0

3.
10

21
.0

3.
10

23
.0

3.
10

25
.0

3.
10

27
.0

3.
10

29
.0

3.
10

31
.0

3.
10

2.
04

.1
0

4.
04

.1
0

6.
04

.1
0

8.
04

.1
0

10
.0

4.
10

12
.0

4.
10

14
.0

4.
10

16
.0

4.
10

18
.0

4.
10

20
.0

4.
10

22
.0

4.
10

Ta
rb

im
in

e,
 M

W
h



16.06.2014 Aleksandr Šablinski

Kaugsoojuse monitori rakendus

• Tarbija eelneva kuu keskmine 
soojuslik võimsus, MW, kW

• Tarbija eelneva kuu maksimaalne 
võimsus, MW, kW

• Tarbija eelneva kuu minimaalne 
võimsus, MW, kW

• Tarbija eelnevas kuu tarbitud 
võimsus, MWh, kWh

• Tarbija soojusmõõtja kuualgnäit, MW, 
kW

• Tarbija soojusmõõtja kuulõppnäit, 
MW, kW

• Tarbija aastane soojustarbimine 
MWh, KWh

• Kuu keskmine temperatuuri graafik
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Võrguteenuse vajadus
Peakaitsme suurus kui vajaduse väljendaja

Tarbimise ühtlus

Andres Pihlak



Peakaitsme suurus kui 

võrguteenuse vajaduse väljendaja

Vajadustele vastava 

peakaitsmega säästad 

võrguteenuse tasu

Lepinguline peakaitse

Vajadustele vastav peakaitse

Tegelik tunnitarbimine

32

40

Elektrivool 

[Amper]



Tarbimise ühtlus

Ühtlane tarbimine on säästlik

Lepinguline peakaitse

Vajadustele vastav peakaitse

Tegelik tunnitarbimine

Elektrivool 

[Amper]

32

40

25

Vajadustele vastav peakaitse, 

kui ühtlustada tarbimist



Näidis: 12 korteriga elamu

Ühtlane tarbimine on säästlik

Lepinguline peakaitse - 100A

Peakaitse projektis - 125A

Ehitusaasta - 2000

Soojatootmine - oma gaasikatel

Korterite arv - 12

Tubade arv korteris - 1 kuni 3 (saunaga)

Elektriküte - vannitoas

Ventilatsioon - sundväljatõmme

2013 elektritarbimine - 39679 kWh

P237 Elektrilevi OÜ liitumistingimused 

....kui kaitsme suurus ei leia 

dokumentaalset tõestust 

...elektripliitidega... 50A

ЕЭС РОССИИ РД 34.20.185-94 ... 

повышенной 

конфортности...102,6A



Saunapäev

Ühtlane tarbimine on säästlik

Lepinguline peakaitse

Vajadustele vastav peakaitse



2013 võrgutasu 100 A → 50 A

Ühtlane tarbimine on säästlik

Pakett VML2 

1721 €

Pakett VÕRK4 

1573 €



Mikrotootjate planeerimiskeskkond 

Rene Tammist

Eesti Taastuvenergia Koda



Mis on keskkonna funktsioon? 

• Võimaldab isikul teada saada:

- Kas ja kui suurt tootmisvõimsust on võimalik paigaldada.

- Kui palju võiks liitumine maksta (esialgne kalkulatsioon).

- Kui suur võiks olla optimaalne tootmisvõimsus (lähtuvalt 
tarbimisest)

- Kui suur on liitumispotentsiaal, s.t. kui palju tootjaid saab veel 
antud piirkonnas liituda.

Loodav keskkond selgitab ka samm-sammult mikrotootjate

liitumisprotsessi.


