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TTÜ energia ja sisekliima labor-
Energiasääst läbi passiivse arhitektuurilise 

jahutuse ja/või kütte meetodite 
kavandamise

Arhitekt

Insener

En. tõhususe 
miinimum määrus 258



Energiatõhususe miinimumnõuete 
tõendamise ja selle kontrolli võimekuse 

tõstmine
• 15 energiaarvutuse kontroll ühiskondlikule hoonele
• Simulatsiooniprogrammide võrdlus
• Näidismaterjal/ettepanekud

Päevavalgus



Päevavalguse kavandamine hoone 
planeerimisel=suurima 

kasuteguriga rohelise energia 
kasutamine!!!! 



Ring-Hääl-Ring

Võidutöö autor Erik Nobel põhjendab klaasmaterjali 
valikut «See on väga sügav maja ja klaas annab sellele 
valgust,» tänu klaasseintele saavad kõik inimesed näha, 
millega ringhäälingu majas tegeletakse.(Postimees 
03.08.07) 

Kunstiakadeemia uus hoone

Konkursi zürii liige “Keset kesklinna valitsevat kaost on 
lahendus nagu Tallinna uus vaikne elutuba, õhuline ja 
valgusküllane” (Postimees 09.04.08) 



Tallinn uus raehoone

Suur klaasi maht hoonel võimaldab kodanikel oma 
võimuga interaktiivselt suhelda,» tutvustas 
võidutöö autor arhitekt B.I. oma nägemust 
Tallinna uuest Raekojast. (Postimees 19.06.09) 



Mis on päevavalgus?
• Päevavalgus on üldise päikesekiirguse nähtav osa. Päevavalgus 
koosneb päikesevalguse ja taevavalguse kombinatsioonist, kus 
päikesevalgus on otsese päikesekiirguse nähtav osa ja taevavalgus 
taeva hajukiirguse nähtav osa.

PÄIKESEVALGUS TAEVAVALGUS





Päevavalgustegur

• Päevavalgustegur jaguneb keskmiseks 
päevavalgusteguriks ja minimaalseks päevavalgusteguriks

• Päevavalgustegur D-on antud tasandi mingis punktis 
eeldatava või teadaoleva heledusjaotusega taevavõlvi 
poolt otse või kaudselt tekitatava valgustiheduse ja 
sama, kuid varjamata terviktaevavõlvi all oleva 
rõhttasandi valgustiheduse suhe

Seesmine valgustihedus 
Väline hor. valgustihedus, pilvise taevaga D = x 100  

D < 2 ~ Pime
D > 2 ~ Päevavalgusküllane 
Dmaks. – Dmin. > 20 ~ Liigne kontrast (räigus) 

•Elamutes, koolieelsetes lasteasutustes,õppeasutustes, hoolekandeasutustes, 
haiglates planeeringute koostamisel tuleb hoonete asukoht ja orientatsioon 
valida selliselt, et eluruumides oleks kindlustatud vähemalt 3-tunnine katkematu 
insolatsioon(otsese päikesekiirguse pääsemine ruumi) päevas ajavahemikul 
22.aprillist kuni 22.augustini). 

Otsene päikesekiirgus elamutes/eramutes 

12.00 13.00 14.00



Juhul kui arhitekt/insener mõistab 
päevavalgust ja selle iseloomu on tal 
kõik eeldused projekteerida/ehitada 
maja, milles on hea sisekliima ja mis 

on madala(ma) energiatarbega.



8° Laiuskraad 72° Laiuskraad



Otsene päikesekiirgus võib tekitada räigust(1) 

TTÜ vana raamatukogu 

Otsene päikesekiirgus 
tekitab räigust



• Korra kardinad suletud suur toenäosus, et sellisesse asendisse nad 
jäävadki

Pilvine ilm

Päikesepaisteline ilm

TAEVAVALGUSE 
TESTID 
PEEGELRUUMIS

PÄIKESE TESTID 
PÄIKESESTENDIL

SIMULATSIOONI 
PROGRAMMID

BV2
IDA
TeknoSim 
eQuest
EnergyPlus
IES 

Radiance
Ecotec
SPOT 
Relux
IES Radiance 

TTÜ Energia ja sisekliima labor



III-A 223



Madal energia tarbega maja 
“passiivmaja” uurimisprojekt





Labori eesmärk uurida “huvitavaid”
hooneid nii Eestist kui mujalt sisekliima 

ja energiatõhususe vaatevinklist 









Tallinn uus raehoone

Suur klaasi maht hoonel võimaldab kodanikel oma 
võimuga interaktiivselt suhelda,» tutvustas 
võidutöö autor arhitekt B.I. oma nägemust 
Tallinna uuest Raekojast. (Postimees 19.06.09) 





Sarnased laborid 
maailmas

USA: Kokku 15 laborit

Euroopa: Kokku 9 laborit

PÄIKESEVALGUS TAEVAVALGUS



o Integrated Design Lab | Boise, Idaho

o BetterBricks Daylighting Lab | Seattle, Washington

o Energy Studies in Buildings Lab | Portland, Oregon

o Energy Studies in Buildings Lab | Eugene, Oregon

o Daylighting Lab | Spokane, Washington

o Integrated Design Lab | Bozeman, Montana

o Pacific Energy Center | San Francisco, California

o California Lighting Technology Center | Davis, California

o Lighting + Energy Technology Lab | Charlotte, North Carolina

o Facilities Simulation Laboratory| Ann Arbor, Michigan

o Lighting Research Center | Troy, New York

o Loisos + Ubbelohde Associates | Oakland, California

o The Weidt Group | Minnetonka, Minnesota

o Direct Sun Test Lab | Auburn, Georgia 

o Energy and Indoor Climate lab | Tallinn, Estonia

o Solar Energy and Building Physics Lab | Lausanne, Switzerland

o Centre Scientifique et Technique de la Construction| Lumiere, Belgium

o Bartenbach LichtLabor | Innsbruck, Austria

o Daylighting Lab College of Architecture | London, England

o Integrated Design Lab Welsh School of Arhitecture | Cardiff, Wales

o Daylighting lab | Copenhagen, Denmark

o Integrated Design lab | Trondheim, Norway

o Lighting + Energy Technology Lab | Torino, Italy



Rahvusvaheline magistriprogramm 
“Hoonete energiatõhusus” alates 

2011



Tänan tähelepanu eest!

Tagasiside hendrik.voll@ttu.ee
Telefon 56922322 või 6202510


