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Uuring Heat Roadmap Europe 2050 



Tavaline energiasüsteem 
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Kütmise valikud 

1. Sääst 

• Nõudluse 
vähenemine 
soojuse järele: 
• Küte 

• Soe vesi 

3. Võrgud 

• Lahendus võrgu 
baasil: 
• Gaas 

• Vesi (kaugküte) 

2. Lokaal- ja 
kohtküte 

• Soojusallikas 
igas hoones: 
• Õli 

• Biomass 

• Soojuspump 

• Elektriküte 
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Kuipalju on mõistlik säästa 

• Sääst on mõttekas sinnamaani kuni kui pakutava 
soojuse maksumus muutub väiksemaks kui lisanduva 
säästu piirkulu 
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Valikud Heat Roadmap Europe 2050 
kohaselt 

1. Sääst 

• Nõudluse 
vähenemine 
soojuse järele: 
• Space heating 

• Hot water 

3. Võrgud 

• Share a heating 
network: 
• Gas 

• Water (i.e. 
district heating) 

2. Lokaal- ja 
kohtküte 

• Soojuseallikas 
igas hoones: 
• Õli 

• Biomass 

• Soojuspump 

• Elektriküte 

35% 
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~50% 
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Heat Roadmap Europe 2050, Järeldused 

Kombinatsioon:  

 

• 50% Kaugkütet (Linnades) 

 

• 50% Soojuspumpasid (Maal) 

 

• 35% Säästu (Kõikjal) 
 

• Vähendab primaarenergia 
kasutust ja eriti fosiilkütuste 
kasutust ning CO2 emissioone 
 

• Vähendab Euroopa aastasid 
kulutusi energiale ca 14 miljardi 
euro võrra aastal 2050 
 

• Loob lisanduvad 220 000 
töökohta perioodiks 2013-2050 
 

• Võimaldab paremini ära 
kasutada taastuvaid 
energiaallikaid 



Mida valida Eestis? 

 

• Majandusarvutused sh. paindlikkus erinevate 
stsenaariumite suhtes 

• Varustuskindlus 

• Keskkonnahoid 

• Asula areng 

• Riiklikud eesmärgid 

 



Soojusenergia maksumus erinevate kütteviiside 
korral aastal 2030 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Allikas: Uuring „Kaugkütte Energiasääst“ Eesti Arengufond 2013 

Kütteviis Soojuse hind 2030.a. (EUR/MWh) 

Kaugküte hakkepuidul 83 

Kaugküte gaasil 115 

Lokaalne puidukatel 111,3 

Maasoojuspump 146,2 

Õhksoojuspump 110.5 

Õhk-vesi soojuspump 129,5 

Päikesekollektor 173,5 

Otsene elektriküte 166,4 
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Asula areng ja riiklikud eesmärgid 

 

• Tark maja või tark linn? 

• Õhukvaliteet 

• Asula väljanägemine 

• Kogu süsteemi efektiivsus 

• Taastuvenergia eesmärgid 

 



Tartu näide 

• Soojuse ja elektri koostootmine – kõrge efektiivsus 

• Madalad võrgukaod: ca 13% 

• Biokütused ja keskkonnasõbralikkus 

• Kaasaegsed puhastusseadmed – hea õhukvaliteet 

• Ca 300 töökohta (jaam + kaasnev) 

• Eesti üks madalamaid soojahindu: 53 EUR/MWh+km 
on alternatiivide suhtes konkurentsivõimeline ka ilma 
regulatsioonita 

• Arendamisel kaugjahutus 

 



• ENMAK: varustatus, efektiivus, sääst, julgeolek 

• Kaugkütteseadus, kaugkütte audit ja 
võrgupiirkonna arengukava: Kus on kaugküte 
jätkusuutlik? Kui pole siis lokaalsed 
lahendused 

• Turg ja Kliendi valik: Vajalik on avalik 
võrdlusbaas, info läbipaistvus 

 


