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Eesti Keskkonnauuringute 

Keskus 
• Eesti Keskkonnauuringute Keskuse alguseks võib lugeda 

aastal 1956 asutatud pinnase- ja veelaborit   

• 13. juuni 1990.a. Vabariigi Valitsuse määrusega nr 122  

asutati Eesti Keskkonnauuringute Kesklabor 

• Tagab 100% riigile kuuluva äriühinguna elutähtsate teenuste 

–seire ja kõrgendatud saastatusest tulenevatest võimalikest 

ohtudest varajase hoiatamise süsteemi toimimise 

– keskkonnaseisundi kontrollimine, jälgimine, fikseerimine ja prognoosimine; 

keskkonnauuringute ja ekspertiiside teostamine, keskkonnaseisundi ja 

loodusvarade kohta andmete  kogumine, töötlemine ja  säilitamine; toorme ja 

toodete analüüs; ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine; keskkonnakaitseliste 

rakendus- ja alusuuringute läbiviimine 

• Lai akrediteerimisulatus – üle 300 erineva akrediteeritud metoodika 

 



Sillamäe probleem 

• Elanike kaebuste arv pidevalt suurenenud 

• Mitu võimalikku probleemi põhjuseks olevat 

piirkonda 

• Edasisteks tege- 

vusteks tuleb 

tõestada lõhna- 

häiringu esinemine 

• Hinnata võimalikke 

põhjustajaid 
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Sillamäe / Vaivara uuring 

• Alates 2013 novembrist lõhnahäiringu 

hindamine rastermeetodil (kestusega 1 aasta) 

• Mõõtekampaaniad passiivsampleritega 

• Kaks ajutist pidevseirejaama + Sillamäe 

seirejaam 

• Emissioonide mõõtmine (Sillamäe sadam ja EE 

Õlitööstus) 

• Andmete analüüs, andmebaaside koostamine ja 

modelleerimine 



Passiivproovlite kampaania 

• Töö eesmärgist lähtuvalt kaardistati kuue 

mõõtetsükli vältel passiivproovlitega Sillamäe linnas 

ning selle lähiümbruses 15. mõõtepunktis 

ajavahemikul 21.04 –29.04.2014 vesiniksulfiidi ja 

29.04.2014 – 27.05.2014 ning 22.09.2014 – 

06.10.2014 vesiniksulfiidi ning süsivesinike 

saastetasemed.  

• Ühe mõõtetsükli pikkus oli keskmiselt 1 nädal, 

mõõtekampaaniad toimusid vastavalt: 21.04 – 

29.04.14, 29.04 – 06.05.14, 06.05 – 13.05.14, 13.05 

– 19.05.14, 19.05 – 27.05.14, 22.09 – 29.09.14 ja 

29.09 – 06.10.14. 



 





Tulemused 

 

Passiivsamplerite kampaaniad 
Pidevseirejaamad 



Tulemused 
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Vaivara OJK Sillamäe 







 



Sillamäe seirejaam 
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Lõhnahäiringu hindamine rastermeetodil 





Saaste- ja lõhnaainete heitkoguste 

mõõtmised 

• Saaste- ja lõhnaainete heitkoguste hindamiseks 

teostati emissioonide mõõtmised Sillamäe 

sadamas erinevate vedelproduktide laadimisel ja 

Eesti Energia Õlitööstuses põlevkiviõli tootmisest 

ja ladustamisest.  

• Emissiooniproovid koguti mahuti hingamisavast 

mahutite täitmise ajal kui pealepumbatav produkt 

surub mahutist välja produkti aurudega 

küllastunud gaasisegu.  

• Proovid koguti Tenax TA adsorbenttorudele ja 

lõhnaained Nalophan proovivõtukottidesse. 



Lõhnakaebuste analüüs 

• Keskkonnainspektsioonile laekunud lõhnakaebuste 

arv on viimaste aastate lõikes pidevalt kasvanud.  

• Ühelt poolt võib see kajastada reaalse olukorra 

halvenemist, teiselt poolt võib põhjuseks olla 

elanikkonna suurenenud teadlikkus või uute rohkem 

häirivate lõhnaainete esinemissageduse 

suurenemine Sillamäel.  

• Selleks, et hinnata kaebuste võimalikke põhjuseid, 

analüüsiti iga konkreetse kaebuse ajal valitsenud 

ilmastikutingimusi, eelkõige tuule suunda kaebuse 

registreerimise ajal. 





Saasteainete heitkoguste 

analüüs 

 



Saasteainete heitkoguste 

analüüs 
• Reaalsete mõõtetulemuste ja modelleerimistulemuste vahel 

valitseb üldiselt nõrk seos.  

• Võrdlusarvutused Sillamäe seirejaama mõõtetulemustega 

andsid väga erinevaid tulemusi ehk mõõtmistel saadud 

NMHC ja H2S tasemed olid oluliselt kõrgemad kui 

OSIS2012 andmetega tehtud hajumisarvutused.  

• Konteiner 1 ja Sillamäe seirejaama mõõteperioodi 

keskmised langesid üldjuhul kokku OSIS2012 andmete 

põhjal tehtud hajumisarvutustega.  

• Erinevuseks oli vesiniksulfiid, mida ametlikult Sillamäe 

piirkonnas välisõhku ei emiteerita, kuid mida seirejaamas 

siiski olulisel määral tuvastati. 



Saasteainete heitkoguste 

analüüs (Vaivara OJK) 

 



Tulemused 

• Lõhnaainete esinemissageduse hindamisel 

rastermeetodit kasutades tuvastati lõhnahäiringu 

esinemine sagedamini kui 15% aasta lõhnatundidest 

Sillamäe linnas ja Sillamäe linnast lõuna suunas 

paiknevas piirkonnas. 

• Heitkoguste mõõtmise käigus leiti, et laaditava produkti 

lõhnahäiring on korrelatsioonis üldise lenduvate 

orgaaniliste ühendite sisaldusega, väga selget seost 

väävliühendite ja produkti lõhnataseme vahel ei 

tuvastatud 



Tulemused 

• Sama produkti erinevad partiid võivad olla äärmiselt 

erineva lõhnatasemega ja põhjustada ka erinevaid 

keskkonnaprobleeme ning pelgalt produkti tüübi ei ole 

võimalik lõhnaaine esinemissagedust piisava täpsusega 

hinnata; 

• Põlevkiviõli laadimisest välisõhku eralduvate 

saasteainete heitkoguste hindamise kohta eraldi 

metoodika puudub. Lenduvate orgaaniliste ühendite 

heitkoguste hindamiseks kasutatakse naftasaaduste 

heitkoguste hindamiseks ette nähtud metoodikat. 



Edasised tegevused 

• Lõhna vähendamise tegevuskavad 

• Välisõhu saastelubade muutmine 

– Lisatingimused meetmete näol 

– Täiendavad seirekohustused 

• Uute keskkonnalubade menetlemisel 

vesiniksulfiidi saastetasemete ja 

lõhnahäiringu hindamine 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

Tänan tähelepanu eest! 

 
marek.maasikmets@klab.ee 

 


