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Endast
•Tööstus- ja tsiviilehitus. Ehitustehnika eriala

•Lõputöö teema: „Ehitusinformatsiooni modelleerimise ja 
energiatõhuse aspektide arvestamine ehitise projekteerimise 
varajases staadiumis“
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Millised on peamised printsiibid, millest 
arhitektid lähtuvad
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Milliseid sisendeid tarkvarad nõuavad
•Hoone geograafiline asukoht - 93%

•Hoone kuju – 79%

•Piirdetarindite põhimõtteline lahendus – 78%

•Akende ja uste lahendus – 28%

•Põhimõtteline eriosade süsteem – 35%

•Sisekliima parameetrid – 15%
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Parktiline näide energiasimulatsioonist 
mahumudeli baasil Autodesk Green Building
Studio näitel

MAHUMUDEL 1 – 5 KORRUST MAHUMUDEL 2 – 8 KORRUST
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Eeldused
•Ruumala – 6100 m3

•Korruse kõrgus – 3m

•Kontorihoone

•Aadress – Lasnamäe 2, Tallinn

•Kasutusprofiil – 24/5

•Sooja õhu laest ringikeerutamine

•Jaotusjoon – 2000mm

•Akna ja väisseina suhe – 40%

•Katuseakende ja katuse suhe – 20%
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Tulemused

MAHUMUDEL 1 MAHUMUDEL 2
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Praktiline näide energiasimulatsioonist 
elementide mudeli baasil Sefaira näitel
Kõigepealt mudel:
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Seejärel Sefaira jaoks vajalikud andmed
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Eeldused
•Elumaja

•Põranda pindala – 1365 m2

•Asukoht – Silgu 6, Tallinn

•Seinad – 0,15 W/(m2xK)

•Põrand – 0,12 W/(m2xK)

•Katus – 0,20 W/(m2xK)

•Aknad – 1,2 W/(m2xK)

•Valguse intensiivsus – 8 W/m2
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Tulemused
Aastane energiakasutus – 98 kW/m2/a
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Kui nüüd aga midagi muuta
1. Katuse U-arv – 0,1 W/(m2xK)

(alguses 0,20)

2. Klaaside U-arv – 0,55 W/(m2xK)

(alguses 1,2)

3. Valguse intensiivsus – 6 W/m2

(Alguses 8)
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Muudatuste jätkuv hindamine
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Päevavalguse levik siseruumides
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Täpsemaks visualiseerimiseks Sefaira
Concept
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Autodesk Revit Graphisoft ArchiCAD Sefaira

Eelised • Võimaldab kasutada

tüüpparameetreid

• Annab korraga mitme variandi 

kohta tagasisidet

• Andmeid töödeldakse pilves

• Kasutajasõbralikkus

• Arhitektide seas levinud

• Tulemused täpsed 

reaalsetele

arvutustulemustele

• Kiire ja jooksev 

tagasiside

• Võimalus arvestada väga 

paljude parameetritega

• Suhteliselt lihtne 

kasutada

Puuudsed • Parameetrite valimisel on vähe 

paindlikust

• Kasutajasõbralikkus

• Nõuab liialt detailseid

parameetreid

• Ecodesigner Star eraldi 

tasu eest

• Eestis vähelevinud

• Toimib koos Reviti või 

SketchUP-iga

Tarkvarade võrdlus
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Tänan!

Madis Pärn

53 914 920

madis.parn@ttu.ee
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