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Ettekande fookus 
16. Aprillil toimus TTÜ-s „Teadmistepõhine ehitus 2014“ 

 

• Hoonete renoveerimine 

• Uute hoonete kavandamine 

• Energiatarbimine vs sisekliima 

• Riik vs hoone kasutaja 

 

Paberil/arvuti ekraanil 

on maja ehitada alati 

odavam kui päriselus. 

 

Peaaegu kõike on 

võimalik „tõlkida“ 

eurodesse. 



Miks on hoonete energiatarbimine oluline? 

• Energia lõpptarbimine Eestis 33-34 TWh/a 

• Hoonete osakaal 50% (ilma tööstushooneteta) 

• EL keskmine 40% 

 

 

 

 

 

 

 

• EL-i uuringutes on hoonefond toodud suurima ja 

majanduslikult tasuvaima säästupotentsiaalina – ENMAK-i 

hoonete uuring kvantifitseeris seda eesti oludes 
 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/c/c1/ENMAK-Hoonete-uuring-20.09.2013.pdf 
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Kui palju on võimalik säästa? 

• Võimalik on säästa ca 60% hoonete energiatarbest 

• Suurim potentsiaal peitub elamufondis, kuid nõuab 

suuri investeeringuid (ca 200 €/m2) 

• Kaubanduses ja tööstuses on madala maksumusega 

investeeringu tasuvus väga kõrge (20-100 €/m2) 



Milline on mõistlik riikliku toetuse suurus? 

• Keskmiselt jõuab riigi eelarvesse maksude näol otse 

32% korterelamu renoveerimise maksumusest 

• Toetuste jagamisel paraneb sotsiaalne heaolu ja 

stimuleeritakse sisemajandust 

0 1 1 0 2 2 1 

28 
29 28 30 27 27 28 

3 
3 3 3 3 3 3 

35 35 
37 

35 

39 38 
36 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Project nr

1

Project nr

2

Project nr

3

Project nr

4

Project nr

5

Project nr

6

Average

Tax return from manufacturing, %

Tax return from construction, %

Tax return from consultancy, %

Kredex subsidy



Renoveerimise mõju tööturule 

• Iga investeeritud miljon eurot toodab keskmiselt 

16-17 töökohta 

• Eestis kulutatakse kavandamise peale oluliselt 

vähem aega, kui nt Soomes 
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Ehitame hooneid ikkagi kasutamiseks 

• Sisekliima mõjutab tööviljakust ja haiguspäevasid 

• Energiaga koonerdamine ei tasu ära! 



Veel üks hoiatav näide 

• All toodud graafik iseloomustab radoonitaset ühes 

loomuliku ventilatsiooniga klassiruumis 

• Olukorda oleks võimalik parandada radoonitõkke ja 

nõuetekohase ventilatsiooniga 

 

3. klass 



Kuidas sisekliima eurodesse „tõlkida“? 

• Büroohoone kuludest moodustab palga kulu ca 80% ja 

energiakulu ainult ca 2% 

• Firmaomaniku seisukohast ei tohiks teha kompromisse 

sisekliima arvelt 

• Uute hoonete energiatõhususe tagamine on riigi mure, 

sest hoone arendajat ega kasutajat see eriti ei huvita 

 

 

 

 

 

Ventilatsiooni määra kahekordne 

suurendamine vahemikus 3-30 L/s 

inimese kohta suurendab produk- 

tiivsust ümberkirjutamisel 1,1%, 

liitmisel ja korrektuurilugemisel 2,1%. 

 

 



Erinevate aspektide mõju rahakotile 

• Töötajate tootlikkuse muutus mõjutab hoone kasutamise kulusid 

rohkem kui teised aspektid 



Teadmistepõhine hoone kavandamine 

• Kui tekib plaan ehitada hoone, siis tuleb eesmärgid 

võimalikult selgelt paika panna. 

• Võimalusi ehituskulude optimeerimiseks on palju ja 

tänapäeva tarkvara võimaldab põhjalikku analüüsi. 

 

 

Klassikaline näide: 

 

Erinevad soojustatuse 

tasemed, tehnosüsteemid 

 

vs. 

 

Ehituskulud 

 



Näide 1 

• Küsimus: Kas liginullenergiahoones võib küttesüsteemi 

ära jätta? 

• Vastus: Võimalusi leidub, kuid need kahjustavad 

sisekliimat ning pole majanduslikult tasuvad 

 Ehituskulude 

muutus, 

€/m2 

Energiakulu 

muutus, 

€/m2 a 

Lihttasuvus

-aeg, a 

Radiaatorid, CAV (2 l/s m2), SFP=1.9 0.0 0.0 - 

Radiaatorid, CAV (2 l/s m2), SFP=1.35 +22.4 -0.55 67.0 

Radiaatorid, VAV (2 l/s m2), SFP=2.3 +14.6 -0.39 37.0 

Õhkküte, VAV (2 l/s m2) +6.9 0.59 -* 

Õhkküte, VAV (3 l/s m2) +30.6 0.55 - 

Õhkküte, VAV (2 l/s m2), 2 küttekalorifeeri +41.7 0.05 - 

Õhkküte, VAV (2 l/s m2), üksik tühi kontor +6.9 0.69 - 

Õhkküte, VAV (2 l/s m2), üksik tühi kontor, 

jahutus +24 °C 

+6.9 1.02 - 



 Renoveeritav elamu 

(niiskuslisa Δν=6g/m3) 

 

 Kool, büroo 

(niiskuslisa Δν=2g/m3) 

 

Näide 2 

Küsimus: Kas seestpoolt saab maju soojustada? 

 

Vastus: Välistatud pole, kuid iga juhtumi puhul tuleb teha 

eraldi analüüs 
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Näide 3 

• Küsimus: Mida peab tegema, et energiavaiade 

soojusväljastus ei langeks? 

• Vastus: Soojal ajal peab nendesse laadima päikese 

või ventilatsiooni heitõhu soojust 

 

või 



Teadmistepõhine projekteerimine 

• BIM – Ehitise info modelleerimine või ehitise infomudel 

• Arvamus, et BIM on lihtsalt 3D, on ekslik – pigem 

iseloomustab seda 5D 
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Experiments and interviews 
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Kokkuvõtteks 
• Hoolikas kavandamine projekteerimise algfaasis vähendab aja- 

ja rahakulu hoone edasisel projekteerimisel, ehitamisel ning 

kasutamisel; kaasake erinevad spetsialistid hoone 

kavandamisega võimalikult varases faasis. 

 

• Riiklikul tasemel on oluline toetada elamufondi renoveerimist 

majanduslikult põhjendatud energiatõhususe tasemele, 32% 

ehituskuludest jõuab maksude näol otse riigi eelarvesse 

 

• Sisekliima arvelt ei saa teha järeleandmisi – tootlikkuse 

vähenemine on oluliselt suurem „kokku hoitud“ energiast! 

 

• Üksiku säästumeetme otstarbekuse hindamisel tuleb arvesse 

võtta nii tulevast energiatarbimist, mõju kõigile hoone 

komponentide ehitushinnale, kasutusmugavusele ja sisekliimale 

 

 Tänan kuulamast! 

 


