
MAJA KÜTMINE PÄIKESEENERGIAGA 

 
ÕHKSOOJUSPANEELID JA PÄIKESEST ELEKTRI TOOTMINE 

 

 



PÄIKESEÕHKSOOJUSPANEELID   



TAANI FIRMA “SOLARVENTI” PANEELID, MUDEL SV14  

  
SOE JA VÄRSKE ÕHK PÄIKESEÕHKPANEELIST – PAIGALDUS  10.09.2012 

 Paigaldusviis  katusele või seinale. Juhtimine   regulaatoriga või lülitiga. Katuseraamide ei ole 

komplektis ja tuleb eraldi tellida 

 Paneeli mõõtmedl: 1974 x 704 x 55 mm, mudel SV14 

Temperatuuri keskmine tõus 25-30 kraadi. 

Soovitatav ruum max. 70 m2. Tootlikus kuni 900W 

Võib paigaldada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. 

 Õhuvoolu parameetreid saab muuta reguleerimispuldist  ja termostaadiga 

 

 Tootmises on mudelid:  

 SV20 – 100m2, Temperatuuri keskmine tõus 30 -35 kraadi.  

 SV30 – 140 m2, Temperatuuri keskmine tõus 40 -45 kraadi. 

 SV30 Hübriid – lisaks kuum vee tootmine( komplektis soojaveeboiler) 

 Hinnad  SolarVenti kodulehel –  

 http://www.solarventi.com/generelt/SunModel_UK/index.htm 

 http://www.solarair.ee/sisuPildid/failid/galerii_pildid/Hinnakiri%202013%201_aprill.pdf 

 

 

 

 

http://www.solarventi.com/generelt/SunModel_UK/index.htm
http://www.solarair.ee/sisuPildid/failid/galerii_pildid/Hinnakiri 2013 1_aprill.pdf


TAANI FIRMA “SOLARVENTI” PANEELI ÜMBEREHITUS 

 SV- 14 ümberehitus - oktoober 2012 

 Õhu võtmine toast. Täiendavalt lisatud tolmufilter. 

 Temperatuuri tõus 50 kraadi.  

 Puhus 15.11.2012 õhku 45 kraadiga, õues oli miinus -5 

 Kütmise aeg talvekuudel 10.00 – 16.00 

 Kütmise aeg (september, oktoober, märts, aprill) 9.00 – 17.00 

 Paneel toodab ise elektrit – hooldusvaba 

 Kasutamise iga – 25 aastat 

 

 



SOLARVENTI REGULEERIMISPILT 



KAASAS PAIGALDUSKOMPLEKT 





PANEELI ÜMBEREHITUS. KÜLJED JA TAGASEIN KOOS SOOJUSTUSEGA  



PANEELI ÜMBEREHITUS. ÕHUAVAD JA FILTER 



15.11.2012, ÕUES -5. PUHUMIS ÕHUTEMERATUUR 45 KRAADI 



PANEELID SUVILALE JA MAJADELE 



PÄIKESEST  ELEKTRI  TOOTMINE – 2.0KW, (10 PANEELI ) 



ENERGIAVARUSTUSE NÄGEMUS TULEVIKUS 



TOOTLIKUS (SELGE, POOLPILVES JA PILVES ILMAGA) 



OPTIMAALSED TINGIMUSED. EESTIS 45 KRAADI. MINUL 37,5 KRAADI (KEVADINE JA SÜGISENE 

PÖÖRIPÄEV) 



PANEELIDE TEMBERATUURI, KALDE JA ASIMUUDI MÕJU 

 Päikesekiirguse mõjul võib paneelide temperatuur olla 20 kuni 40 kraadi kõrgem 

ümbritsevast temperatuurist 

 Suvine soojus suurendab ja talvine jahedus vähendab kadusid (-/+ 15%) 

 Päikesekiirgus pinnaühikule ei muutu, kui paneele pöörata lääne või ida suunal 15 

kraadi. 

 Kui paneelid on pööratud lõuna suhtes 15...25 kraadi, siis toob see kaasa ca 1% 

päikesekiirguse languse pinnaühikule, ka samaväärse tootlikkuse languse 





PANEELID KATUSEL  (IMMUTATUD PUIT RAAMISTIK) – PAIGALDUS APRILL 2013.   KALDENURK 

52,5 KRAADI, ET TALVEL LUMI LANGEKS ALLA. 



KALDENURK 45 KRAADI JA LUMI EI LANGE ISE ALLA. 



KÜTAB ALALISVOOUGA 150L BOILERIT, TERMOLÜLITI LÜLITAB TÖÖLE EL. RADIAATORID (800+ 

500W), KUI BOILERIS ON TEMERATUUR TÕUSNUD ÜLE 62 KRAADI 



ALALISVOOLU LÜLITUSED 

 Bioileri ahel: 

 Kasutusel kaks vahelduvvoolu käivitit 

 Üks pluss ahelas, teine miinus ahelas  

 El. radiaatorite ahel: 

 Kasutusel kaks vahelduvvoolu käivitit 

 Üks pluss ahelas, teine miinus ahelas  

 Ümberlülitust juhib termoregulaator, temperatuur on reguleeritav  

 

 Käiviti kontaktid on järjestik ühendusega, et ei oleks kaarleeki kontaktide vajel 

(kokku 8 paari kontakte) 

 Päikesepaneelide ühendus on tehtud 6mm/2 kaabliga, et ei oleks pingelangu 

 Panasonic paneelide ühendamisel on kasutatud kontaktivaba türistorkäivitit: (500V, 

10A)   



KONTAKTIVABA TÜRISTORKÄIVITI – 500V DC , 10A 



ITAALIS FIRMA MUDEL FVG 72-125 185W 

 Tehnilised andmed 

  

Mudel FVG 72-125 185W  

 Mooduli efektiivsus nm (%) 14.50 Elemendi efektiivsus nc (%) 17.30  

 Maksimaalne võimsus Pm (W) 185  

 Pinge@max võimsus Vm (V) 36.40  

 Voolutugevus@ max võimsus Im (A) 5.10  

 Pinge avatud ahel Voc (V) 44.50  

 Voolutugevus lühike ahel Isc (A) 5.53  

 Töötemperatuur °C -40 + 85 Võimsuse piirväärtused W 0/+5  

 Mõõdud (K x L x P) mm 1580x808x35 Kaal kg 15.5 

 Panasonic paneel 240W- kolm paneeli, kokku 720W. Lisaks  maja küttele. 

 Mooduli efektiivsus nm (%) 19.00 

 Kokku päikesepaneelidest 2,0 KW – investeering + paigaldus – 2400 EURO 

 Õhkküttepaneelidest 1,8 KW – investeering + ümberehitus – 1900 EURO 

 Päiksepaneelide maksumus 1/3 tüüplahendustest (puuduvad akud, akulaadijad, 
inverterid pinge muundamiseks)  



ITAALIS FIRMA MUDEL FVG 72-125 185W 



PANASONIC VBH N 240 SE10, SMK 





PÕHIKÜTE ON KAKS ÕHKSOOJUSPUMPA – MITSUBISHI MSZ- FD 25 -VABH (KÜTAB KUNI -30) 



TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 

 
 Uuno Eiber, Rakvere vald Lepna 

 5010384 

 uuno@estpak.ee 


