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Energiatõhususega seotud valdkonnad TTÜs

Hoonete energiatõhusus:

Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool

(T. Kalamees, J. Kurnitski)

Kütte ja ventilatsiooni õppetool (H. Voll, T-A. Kõiv)

Energeetika

Elektroenergeetika (D. Vinnikov, I. Palo, A. Hamburg)

Elektrotehnika (T. Lehtla, A. Rosin)

Mäeinstituut (I. Valgma)

Soojustehnika (A. Paist)

Päikeseenergeetika
(E. Mellikov, M. Krunks)
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Professid
 Targo Kalamees: ehitusfüüsika, hoonete konstruktsioonid, renoveerimine 

 Jarek Kurnitski: energiatõhusus, sisekliima, tehnosüsteemid

 Teadur, PhD

 Endrik Arumägi: energiatõhusus, tehnosüsteemid, sisekliima, ehitusfüüsika

 Kalle Kuusk: korterelamute renoveerimine, energiatõhusus, sisekliima, tehnosüsteemid

 Francesco De Luca: arhitekt, fassaadide kujundamine

 Lektor, assistendid
 Paul Klõšeiko: ehitusfüüsika, piirdetarindid, seespoolne lisasoojustamine

 Marko Ründva: akustika, heliisolatsioon

 Simo Ilomets: piirdetarindid, renoveerimine, hoonete kasutusiga, ehitusfüüsika

 Nooremteadur, doktorant
 Üllar Alev: eramute renoveerimine, ehitusfüüsika, piirdetarindid

 Martin Thalfeldt: büroohooned, energiatõhusus, tehnosüsteemid

 Jevgeni Fadejev: energiatõhusus, tehnosüsteemid

 Raimo Simson: sisekliima, energiatõhusus

 Peep Pihelo: ehitusfüüsika, hoonete konstruktsioonid

 Tugistruktuur
 Laura Kadaru: projektiassistent

 Peeter Linnas: laboriinsener

Ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool
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Liginullenergia testhoone asukoht ja asend
• Mäepealse tn. 3 Tallinn, juurdepääs Lossi tn.-lt

1 Liginullenergia testhoone

2 Ehituskonstruktsioonide teadus- ja katselabor

3 Päikesekollektorid

4 Maasoojuspumba horisontaalkollektorid

5 Maasoojuspumba vertikaalkollektorid

6 Päikesepaneelid 43m2

7 Kliimakamber

8 Lamellpuitseinte

testmajakesed
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Liginullenergia testhoone 

Sisekliima uuringud

Küttesüsteemide uuringud

Ventilatsioonisüsteemide uuringud

Soojusallikate uuringud

Valgustuse uuringud (loomulik, tehis)
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Liginullenergia testhoone 

Kliimaruumid piirete testimiseks
 automaatselt reguleeritav temperatuur ja

niiskus (niisutus, kuivatus välisõhuga)

 ava välisseinas 6x2,5m

 orienteeritud põhja ja lõuna suunda

 kolm testseina (40cm soojustust)

 12 katusetüüpi
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Kliimakamber koosneb:
 sisekliima kamber,

 väliskliima kamber,

 taotluslikud keskkonnatingimused.

Väliskliimakamber Sisekliimakamber

Temperatuur: -30 C…+50 C Temperatuur: +10C…+50C

Suhteline niiskus: 20%...100% Suhteline niiskus: 10%...80%

Kiirgus Õhu rõhkude erinevus:  300Pa

Kaldvihm (sh. kaldvihma temp.)

Ehitusfüüsika kliimakamber:
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Ehitusfüüsika kliimakamber:
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Tarindid

Liitekohad

Aknad

Õhulekke mõõtekamber
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Vertikaalkamber

Õhulekke mõõtekamber
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Horisontaalkamber

Õhulekke mõõtekamber
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Väliuuringud, pilootprojektid

Kulutõhusus, kuluoptimaalsus

Renoveerimise tasemed:

säästurenoveerimine (sisekliima)

 liginullenergia hoone („A“ klass)

Renoveerimine tehases

tehtud moodulpaneelidega



13

Väliuuringud, pilootprojektid
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Arvutuslikud analüüsid

Sisekliima ja energiatõhususarvutused: IDA-ICE

Piirdetarindite soojus- ja niiskuslik

toimivus (Delphin, WUFI, 1d-HAM)

Tarindite liitekohtade ja

külmasildade joonsoojusläbivus

Konsultatsioon ja nõustamine
(tellija, projekteerija, ehitaja)


